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Introduction
Ce rapport de classement définit le classement attribué au produit
‘AIR-board® PETG 16’ conformément aux procédures données
dans la norme EN 13501-1+A1: 2009 : Classement au feu des
produits et éléments de construction — Partie 1: Classement a
partir des données d'essais de réaction au feu.

Ce rapport de classement est constitué de 5 pages
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1. DETAILS DU PRODUIT CLASSE

a) Nature et application d'utilisation finale

Le produit AIR-board® PETG 16 est défini comme un 'panneau composite
polymérique'.

Son classement est valable pour les applications d’utilisation finale suivantes:
“utilisé pour des applications intérieures”.

b) Description

Valeur nominale

PRODUIT DANS SA TOTALITE
Matériau Panneau composite a structure nid d'abeille
Fournisseur Design Composite GmbH
Couleur Transparent
Epaisseur totale (mm) 16
Masse surfacique totale (g/m?) |[3600
LES COMPOSANTS

1. Couche de surface exposée
Matériau Plague de polyéthyléne téréphtalate (PETG)
Fournisseur Design Composite GmbH
Epaisseur (mm) 1
Masse surfacique (g/m?) 1270
Méthode de fixation Collage

2. Couche suivante 1
Matériau Polycarbonate a structure nid d’abeille
Fournisseur Design Composite GmbH
Epaisseur (mm) 13,6
Masse surfacigue (g/m?) 950
Méthode de fixation Collage

3. Couche suivante 2
Matériau Plague de polyéthylene téréphtalate (PETG)
Fournisseur Design Composite GmbH
Epaisseur (mm) 1
Masse surfacique (g/m?) 1270
Méthode de fixation Collage
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2. RAPPORTS D’ ESSAI ET RESULTATS D’ ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT

a) Rapports d’essai

o fer
Nom du laboratoire Mon-dn N® de reference (_ju Méthode d’essai
commettant rapport d’essai
WFRGENT sa Design Composite GmbH 14894B EN 13823
Gand - Belgique Mittersill, Autriche (Février 2002)
WFRGENT sa Design Composite GmbH 14894A EN ISO 11925-2
Gand - Belgique Mittersill, Autriche (Février 2002)
b) Résultats d’ essai
Résultats i
Critéres
Méthode R Nombre | Paramétres . pour la classe B-s2,d0
, . Parametre ) ; . Parametres
d’ essai d’essais | continus . - N
Moyenne conformité | pParamétres | Paramétres
continus conformité
EN ISO 11925-2 (*)
30s d’application de la
flamme :
Exposition surface Fs < 150mm 6 -) Oui (-) Oui
- face avant Inflammation du (-) Non ) Non
papier filtre
Exposition coté Fs<150mm 6 (-) Oui (=) Oui
- au centre Inflammation du -) Non (-) Non
papier filtre
Exposition coté Fs <150mm 6 (-) Oui (-) Oui
- tourné 90° derriere la | Inflammation du (-) Non -) Non
surface papier filtre
EN 13823 FIGRA o2 wms (W/s) 100 (-) <120 (-)
FIGRA o 4ms (W/s) 100 (-) <120 (-)
LFS<pord (-) Oui (-) Oui
THRgg0s (MJ) 4,1 (=) <75 (-)
SMOGRA (m?/s?) 5 39 () <180 (-)
TSPeoos (M?) 176 (-) <200 (-)
Gouttelettes /
particules enflammées
f<10s (-) Non (-) Non
f>10s ) Non ) Non

(-) Non applicable
(*) Le matériau a fondu mais ne s’est pas retiré de la flamme pilote.
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3. CLASSEMENT ET DOMAINE D’APPLICATION DIRECTE

a) Référence et domaine d’application directe
Le présent classement a été effectué conformément a 'EN 13501-1+A1: 2009.

b) Classement
Le produit AIR-board® PETG 16 en relation avec son comportement au feu est

classé:
Gouttelettes
Comportement au feu | Production de fumée u i
enflammeées
B s2 do

c) Domaine d'application

Le présent classement du produit tel qu'il est décrit au § 1b, est valable pour les conditions
d’ utilisation finale suivantes:

e Avec et sans vide
e Avec protection des arrétes de coupe
e Sans joints

Le présent classement est également valable pour les paramétres de produits suivants:
o Epaisseur nominale totale : 16 mm
e Masse surfacique nominale totale : 3600 mm
e Feuille de face sur les deux cotés : PETG transparent
e Fond : PC nid d’abeille
e Epaisseur nominale feuille de face: 1 mm
e Masse surfacique nominale feuille de face: 1270 g/m?
) Epaisseur nominale fond: 13,6 mm
e Masse surfacique nominale fond: 950 g/m?
e Fixation : Collé

4. RESTRICTIONS

Au moment de la publication de la norme EN 13501-1+A1 :2009, aucune décision n’ a été
prise concernant la durée de la validité d’ un rapport de classement.
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