
PROCEDURE DE POSE  
   

1 INFORMATIONS GENERALES

� Le respect de la procØdure de pose dans son intØgralitØ vous assurera une application de la garantie.
� Les composants primaires des lames sont un mØlange de fibres de bois (PEFC) et de PVC. 
� Le systŁme O-PROTECT est conçu en tant que concept  de clôture non structurelle. Il n�est pas adaptØ 

pour une utilisation en garde corps.
� Les lames sont destinØes à la rØalisation de terrasse et/ou de panneaux ; ce sont des ØlØments non 

structurels (habillages). La procØdure de pose est spØcifique selon l�utilisation (terrasse ou panneau). 
� Le stockage des lames doit Œtre rØalisØ sur une surface plane et sŁche. Les lames doivent Œtre 

protØgØes par un film opaque afin d�Øviter la dØcoloration. 
� Les ØlØments de la gamme O-PROTECT sont prØvus pour un usage extØrieur.  
� La fixation sur platine est à proscrire pour des ha uteurs de remplissage supØrieures à 1,20m.
� Se renseigner auprŁs des autoritØs pour connaître les rØglementations en vigueur et le code de 

l�urbanisme. 

2 OUTILLAGE CONSEILLE

� L�utilisation des outils traditionnels de menuisiers ou charpentiers convient parfaitement pour les lames 
TWINSONfi  (Les disques ou scies en acier carbure so nt bien appropriØs) 

� PrØvoir l�application d�antirouille dans le cas de dØcoupes des poteaux ou des profilØs de finition /
dØmarrage.  

� Pour la mise en place des poteaux, nous prØconisons les outils suivants : cordeau, niveau, mŁtre.  

3 LA GAMME

DØsignation: Dimensions en mm 
(Øpaisseur x largeur x longueur) Dessins techniques Poids unit.  

en Kg 
Lames 28x140x4500 / 28x140x6000 10,90 / 14,50 

Kit                   
O-PROTECT 

1200mm 

A : 2 x Poteaux en acier : 1200 
 B : 2 x Profils U de dØmarrage / 

finition : 2250 
2x Joints de finition  

   C : 1x Embout de finition sØcable 
     D : 24x Clips de jonction  

5x fixations (vis+Øcrous) 

        
  A               B              C            

       D       

12,00 

Kit                   
O-PROTECT 

2400mm 

A : 2 x Poteaux en acier : 2400 
 B : 2 x Profils U de dØmarrage / 

finition : 2250 
2x Joints de finition  

   C : 1x Embout de finition sØcable 
     D : 36x Clips de jonction 

5x Fixations (vis+Øcrous) 

        
  A               B             C 

       D       

20,00 

Renfort 2250 1,90 

Platine 
- - 

4 INSTALLATION DES POTEAUX  

� Tracer l�emplacement des poteaux à l�aide d�un cor deau : l�entraxe maximum entre les poteaux est 
de 2278 mm. (donnØ par le profil U de dØmarrage) 

Cas n°1 : Pose par scellement dans le bØton (>1,20m ) � Kit 2400mm

� Dans le cas de poteaux intermØdiaires, veuillez fixer les poteaux entre eux : montage de 4 vis à tŒtes 
hexagonales et Øcrous freins (fixations livrØes dans le kit O-PROTECT). 

                                                                       Emplacement des vis        Partie rØservØe pour le scellement 
  

� Creuser les trous pour accueillir les poteaux : 50 x 50 cm, profondeur 50cm. 
� Selon la nature du terrain, il sera nØcessaire d�adapter les dimensions afin d�assurer 

une assise suffisante. 

� L�utilisation des profils U de dØmarrage/finition permet de maintenir l�Øcartement et de 
rigidifier le panneau.                                                                                   

Entraxe maximum 2278 mm 

                                                              Mettre à niveau le profil en U de dØmarrage          Mettre un fer rond Ø6mm 
                                                                                                                                             pour le scellement  
                                                              

                                                                  
                                                               50 cm minimum                                                                                                                                                                 
      
                                                                     
                                                                                          

� PrØ positionner les poteaux selon l�angle que vous souhaitez leur donner. 
� VØrifier l�aplomb des poteaux avant de remplir les trous de bØton. 
� Remplir les trous de bØton en veillant à le faire pØnØtrer dans les cavitØs du poteau. 
� Avant la prise du bØton, vØrifier l�aplomb des poteaux.

   

                                    

                                     

  
Cas n°2 : Pose sur platine (< ou = 1,20m) � Kit 120 0mm

� Dans le cas de poteaux intermØdiaires, veuillez fixer les poteaux entre eux avec 3 vis à tŒtes 
hexagonales et Øcrous freins (fixations livrØes dans le kit O-PROTECT), en laissant libres les 2 trous
côtØ platine. 

                                                                                      

Emplacement des vis 
                                                                                                                

                                   
� Fixer les platines O-PROTECT sur  les poteaux en utilisant les prØ perçages existants sur les 

platines. 
� PrØ positionner les platines, avec les poteaux vissØs, en utilisant les profils de dØmarrage.  
� Tracer la position des trous de fixation des platines et les fixer aux emplacements prØvus à cet 

effet. 
� Il sera nØcessaire d�adapter les fixations en fonction de la nature du support. 
� En cas de pose sur muret, la hauteur totale composØe ne devra pas excØder 2m. 

5 POSE DES PROFILS DE DEMARRAGE

� Positionner le profil de dØmarrage en prenant soin de mettre l�entaille du 
côtØ opposØ au joint.  

� VØrifier et ajuster au moyen de cales le niveau du profil de dØmarrage. 
Ces cales seront cachØes dans les poteaux (cales non fournies). 

� Poser les joints sur les poteaux, selon le plan, en                                             
commençant au dessus du profil de dØmarrage. 

� Attention : Dans le cas d�un entraxe non standard, une entaille 
de largeur 6mm et de profondeur 4mm devra Œtre effectuØe à 
24mm de l�extrØmitØ. Il est impØratif de respecter ces mesures, 
car elles prennent en considØration la dilatation des lames. 

Les profils de dØmarrage et de finition sont nØcessaires car ils font Øgalement office de renfort

6 MISE EN PLACE DES LAMES TWINSONfi

� Couper les lames Twinson à la longueur des profils de dØmarrage et de finition.
� Faire glisser la 1Łre lame jusqu�au fond du profilØ de dØmarrage. 
� Pour un rendu esthØtique uniforme, positionner les lames dans le mŒme sens de  
        pose à l�aide du repŁre à l�intØrieur des la mes. 

    RepŁre de sens de pose 
                                                                    
Clips de jonction :                                      

                                                                                            Profil de dØmarrage 

� Positionner 3 clips de jonction dans la rainure de la lame (entraxe maximum 56cm). RØpØter 
l�opØration pour chacune des lames.

                                                                                      

 Mise en place des renforts :

*les lames sont comptabilisØes du bas vers le haut du panneau.  
                                                                                     

� Glisser les renforts à l�intØrieur des lames selon la rØpartition ci-dessus.                 

7 FINITIONS                                                                                                                                                         

� Mettre en place le profil de finition                                                                                                                     
� Mettre en place les embouts à la main

� Les embouts sont sØcables et permettent  
        ainsi de couvrir les poteaux de dØbut et de fin  
        (fixer les embouts avec de la dØco-coll Deceuninck 
        rØfØrence 962, ou une colle polymŁre).

                                                                                            

� Un 1er lavage des lames est conseillØ aprŁs pose.

8 ENTRETIEN

� Les profilØs TWINSONfi  ne nØcessitent pas d�entretien particulier. Un simple nettoyage des lames 
à l�eau avec une brosse ou bien un lavage sous pres sion (100 bars maximum) avec un dØtergent 
doux suffit.  

� Une brosse mØtallique peut Œtre utilisØe sur les lames dans le cas de tâches persistantes. 
� Les solvants sont à proscrire.
� Dans le cas de tâches spØcifiques (graisse, vin, sauce�), veuillez vous rØfØrer aux prescriptions 

du dossier technique TWINSONfi, disponible chez votr e revendeur. 

9 GARANTIES

� Les lames sont rØalisØes par extrusion et considØrØes comme un matØriau de 
synthŁse (mØlange bois et PVC), donc non conventionnel. 

� La gamme de couleurs n�est pas contractuelle. 
� La garantie sur les lames est de 25 ans. Elle porte sur les champignons, Øchardes 

et termites.  
� En cas de litige, nous remplaçons les profilØs. 
� La garantie porte uniquement sur les ØlØments de la gamme TWINSONfi à 

condition qu�ils aient ØtØ assemblØs entre eux. 
� La garantie devient caduque dŁs lors oø les instructions de pose dØcrites ci-

jointes n�ont pas ØtØ respectØes. 
� La dØcoloration naturelle des profilØs est tout à fait normale et se stabilise dans 

le temps. 

Dessins 
techniques 

Largeur 
de la 
lame 

QuantitØ 
de 

planches 

QuantitØ 
de 

renforts 

Position 
des 

renforts* 

Hauteur du 
remplissage 

Coefficient 
de 

dilatation 

Hauteur des 
poteaux avec 

jeu de 
dilatation  

140 8 2 4 - 6  1,12m 3.00% 1,15m 

140 13 3  4 � 7 -10 1,82m 3.00% 1,87m 

             
       

                                  

    

Espace disponible pour la       
dilatation (3% de la hauteur 
totale de remplissage)                             

Les renseignements donnØs reflŁtent l�Øtat actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas Œtre retenus contre nous. Tous droits de reproduction interdits � Photos et schØmas non contractuels. Modi fications techniques rØservØes. Pour de plus amples              
renseignements, ou cas particulier, contacter votre revendeur ou notre site Internet : www.twinson.net  V83355-01/10 Ne pas jeter sur la voie publique.
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Ce document est une approche simplifiée de la mise en œuvre des  panneaux d’occultation O-PROTECT® en 12 étapes . Il ne rempl ace en aucun cas la procédure de pose  au recto . ( réf  83355 – 01/10)


