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films de protection pour vitrages

Conseils avant utilisation

IMPORTANT
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Appliquer le film sur la face interne ou externe du vitrage en RESPECTANT le tableau ci-dessous.

	
	Simple vitrage
	Double vitrage

	SCLARL400 –SCARL 150
	Pose intérieure
	Pose intérieure

	SCLARL 600
	Pose intérieure
	Pose intérieure


Matériel nécessaire

· 1 vaporisateur avec de l’eau savonneuse (1 cuillère à café de « mir » pour 1,5 l d’eau déminéralisée )

· 1 raclette

· 1 grattoir à vitre (si traces de peinture sèche sur le verre)

· 1 cutter

· Essuie-tout

· Ruban adhésif « Scotch »

Entretien des Vitrages

1. Les films de protection pour vitrages Scotchtint™, Scotchtint™Plus et Scotchshield™ peuvent être lavés avec les solutions usuelles de nettoyage des vitres 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage abrasifs et les brosses dures ne doivent pas être utilisés. Les éponges synthétiques ou chiffons doux sont recommandés.

2. L’application sur le film, de rubans adhésifs, de décalcomanies, est déconseillée.
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films de protection pour vitrages

Notice de Pose
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	· Nettoyer soigneusement le vitrage à l’aide d’un chiffon essuie-tout et d’eau savonneuse.

· Découper le film aux dimensions du vitrage en prévoyant 1 à 2 cm de plus.

· Oter le film transparent de protection en appliquant de chaque côté d’un angle un morceau de ruban adhésif « scotch ». Tirer pour séparer le protecteur du film.
	· Vaporiser la surface adhésive du film puis la surface vitrée nettoyée. Vaporiser à nouveau le film.

· Positionner le film sur le vitrage.
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	Premier passage de la raclette

· Commencer à maroufler sans trop de pression sur le film du centre vers l’extérieur pour son positionnement définitif. Faire des passages horizontaux courts, de 30 à 45 cm. 

· Puis travailler de haut en bas. Bien maintenir le film pendant le passage de la raclette.


	· Couper l’excédent de film sur les quatre côtés en laissant un jeu d’environ 2 mm entre le bord du film et le châssis





	Deuxième passage de la raclette : 

· Vaporiser de nouveau la face apparente du film. Maintenir une pression maximum pour chasser le plus d’eau possible entre le film et le verre


	· Sécher la périphérie du film avec l’essuie-tout pour absorber l’eau excédentaire le long des bords.

Effet de « peau d’orange » immédiat après application : il s’agit d’un phénomène normal qui disparaît dans un délai de 2 à 7 jours selon les conditions climatiques.


films de protection pour vitrages

Incidents / Remèdes

	Incidents
	Causes principales
	Remèdes

	Le film ne glisse pas sur le vitrage
	· Insuffisance d’eau savonneuse entre le film et le verre.

· Vitre trop chaude car exposée au soleil ou vent trop important.
	· Décoller délicatement le film et vaporiser de l’eau savonneuse puis reposer le film.

· La vitre doit être obligatoirement humidifiée au moment de l’application du film.

	La raclette ne glisse pas
	· Manque d’eau savonneuse en surface du film.
	· Toujours vaporiser la surface du film avant de passer la raclette.

	Bulle d’eau coincée entre le film et le vitrage
	· Passage insuffisant de la raclette.
	· Au deuxième passage de la raclette, chasser l’eau au maximum suivant les conseils d’application.

	Poussière coincée entre le film et le vitrage
	· Nettoyage insuffisant du vitrage. Rinçage insuffisant du vitrage.
	· Soulever le film par un coin et le rabattre au-delà du grain de poussière. Gratter légèrement à l’ongle pour décoller la poussière, vaporiser intensément la vitre et le film avant de le reposer.

	Pli sur le film appliqué
	· Manipulation du film non tendu à la mise en place sur le vitrage.

· Pression trop importante au premier passage de la raclette.
	· Toujours manipuler le film tendu.

	Soulèvement des bords du film en périphérie
	· Marge périphérique entre la vitre et le film insuffisante.

· Présence d’eau en bordure du vitrage.
	· Recouper le film. Recommencer le séchage du film en périphérie à l’aide d’un essuie-tout.

· Repasser délicatement la raclette une heure environ après la pose.

	Déchirement du film à la découpe
	· Lames de coupe émoussées.
	· Changer fréquemment les lames de coupe.
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